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Intervento di manutenzione straordinaria 
dell’edificio sito in Aprilia, Via Glasgow  

Lotto 21°, scale A e B 

  

 

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA 

 

Il corpo di fabbrica oggetto del presente intervento consta di un edificio residenziale 

pubblica costruito negli anni ottanta ed individuato al Catasto Urbano del Comune di 

Aprilia al foglio n. 2 particella n. 171. 

Il fabbricato è situato nel Piano di Zona 167 del Comune, in Via Glasgow ed è costituito da 

n. 59 alloggi di ERP. L’edificio è articolato in due corpi di fabbrica separati da un giunto 

strutturale; l’involucro è rifinito a cortina faccia-vista, mentre la copertura è a terrazzo con 

pavimentazione in mattonelle. 

Le condizioni delle facciata sono in condizioni di pericolo a causa di una scorretta posa in 

opera della parete in cortina, che risulta non sufficientemente ancorata alla struttura 

portante dell’edificio. 

 

Gli interventi oggetto del presente progetto riguardano: 

 

1) Il consolidamento e la messa in sicurezza delle paramento esterno in cortina; 

2) Risanamento delle facciate ed impermeabilizzazione della copertura a terrazzo. 

 

1) Il consolidamento e la messa in sicurezza delle pareti in cortina 

 

Dall’analisi e dalle indagini effettuate sull’edificio in oggetto, alto circa 29 e 35 metri circa, 

è emerso che la tamponatura in mattoni facciavista è stata realizzata senza gli appoggi di 

piano e con ancoraggi alla tamponatura esterna molto scarsi e comunque non idonei al 

mantenimento delle condizioni di sicurezza e stabilità della parete. 

 

Come si evince dalle analisi allegate alla presente relazione, la parete in cortina presenta 

una superficie ondulata, sia in senso verticale che orizzontale, nonché una condizione di 

non perpendicolarità. 

Ciò rende molto pericolosa la situazione in quanto tale condizione di instabilità potrebbe 

generare un crollo della parete, totale o parziale anche in presenza di eventi che possano 

produrre vibrazioni anche modeste all’edificio. 

 

L’intervento di consolidamento e rinforzo consiste nell’applicazione di fasce con fibra in 

acciaio tipo FIDSTEEL di larghezza variabile (10-20-30 cm) posta in singolo strato 

impregnato di resina epossidica secondo quanto indicato in progetto, nonché l’esecuzione 
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di ancoraggi alle travi e pilastri in c.a. dell’edificio con barre elicoidali di acciaio lungh. 50 

cm poste ogni 30 cm.  

Si precisa che il suddetto progetto rientra fra gli interventi privi di rilevanza nei riguardi 

della pubblica incolumità, ai sensi del punto e), art. 8 del Regolamento regionale n. 26 del 

26/10/2020, ovvero “interventi su tamponature che non alterano la rigidezza del telaio ne 

aumentano sensibilmente i carichi”. 

L’intervento in progetto non è altresì da considerarsi strutturale in quanto non modifica la 

struttura ne l’entità e la distribuzione dei carichi.   

 

2) Risanamento delle facciate ed impermeabilizzazione della copertura 

 

 

Il risanamento delle facciate prevede un rivestimento in listelli di cortina da posare 

successivamente all’intervento di messa in sicurezza, mentre la nuova 

impermeabilizzazione del terrazzo sarà realizzata con resina poliureica pura di spessore 2 

mm data a spruzzo direttamente sulla pavimentazione esistente.  

 

Si allegano di seguito le relazioni specialistiche riguardanti l’intervento di consolidamento e 

rinforzo della tamponatura in cortina. 

 

 

  IL PROGETTISTA 

(arch. Massimo Davi) 

http://www.ater.latina.it/
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