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interno

spess. 3 cm dopo la realizzazione
listello di congiunzione in marmo
spess. 3cm - largh. 7 cm

applicazione di nuova soglia in
del cappotto

marmo
PARTICOLARE SOGLIE ESTERNE - scala 1:20
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mm600 x mm600, dotate di marchio UNI [IP, conformi all norma UNI

sinterizzato preformate per termocompressione, delle dimensioni di
tipo Neopor GK 800.

isolamento termico realizzato con lastre di polistirene espanso
Bordi con scanalatura per ricevere i profili metallici del sistema
nelle chiusure laterali la lastra isolante, fornita di scanalatura
per il suo bloccaggio. Tale profilo & fissato meccanicamente
alla muratura con viti a caviglia antiruggine, con l'ausilio di
rondelle in plastica, che hanno la funzione di spessorare |l

profilo di partenza in alluminio, ha la funzione di bloccare
profilo per ottenere un perfetto allineamento.
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profilo di congiunzione in alluminio per collegare le lastre in senso
meccanicamente alla muratura con viti a caviglia antiruggine, con
l'ausilio di rondelle in plastica, che hanno la funzione di spessorare
il profilo per ottenere un perfetto allinemento

lo alla muratura e comunque non

verticale, si inserisce nelle scanalature presenti sui bordi delle

stesse, senza essere fissato meccanicamente alla muratura
vite a caviglia in acciaio per facciate con profilo antistrappo per

fissare i profili di partenza e intermedi alla muratura.
La lunghezza dovra tener conto dello spessore dell'intonaco per

ancorare saldamente il profi

scanalatura per il suo bloccaggio. Tale profilo viene fissato
inferiore a 7 cm.

listello di sostegna intermedio in alluminio, ha la funzione di
bloccare nella parte superiore la lastra isolante, fornita di
malta di armatura priva di cemento premiscelata in polvere
con leganti idraulici
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rete di armatura in fibra di vetro trattata con appretto antialcalinico
fisica, pigmentata con biossido di titanio e caricata con carbonato

rivestimento di finitura in resina silossanica modificata a presa
di calcio e anidride silicica.
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PROSPETTO 2 - parte interessata dai lavori
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- rivestimento termico a cappotto con sistema meccanico

- consolidamento e miglioramento sismico

risanamento di cornicioni in calcestruzzo
delle tamponature esterne;

facciavista

rifacimento del terrazzo di copertura

sostituzione di bocchettoni e
(particolare)

discendenti
sostituzione infissi esterni
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PROSPETTO 1 - parte interessata dai lavori
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Localizzazione dell'intervento
stralcio ortofoto - 1:2.000
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COMUNE DI APRILIA

LATINA

- PROVINCIA DI LATINA -
RESIDENZIALE PUBBLICA

DELLA PROVINCIA DI

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA

REGIONE LAZIO

1a

inari

Intervento di manutenzione straord

edificio
- lotto 21,
PROGETTO FATT.
TECNICO ECONOMICA
OGGETTO ELABORATO:
Inquadramento dell'intervento
Piante , prospetti opere in progetto

particolari del cappotto termico

scaleAeB

ed efficientamento energetico dell
ERP sito in Aprilia, Via Glasgow
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Ater della Provincia di Latina - Via Curtatone, 2 - Latina 041
Ater della Provincia di Latina - Via Curtatone, 2 - Latina 04100
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