
esterno interno

applicazione di nuova soglia in
marmo
spess. 3 cm dopo la realizzazione
del cappotto

listello di congiunzione  in marmo
spess. 3 cm - largh. 7 cm

DETTAGLIO A
PARTICOLARE SOGLIE ESTERNE - scala 1:20
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- consolidamento e miglioramento sismico
 delle tamponature esterne;

- rivestimento termico a cappotto con sistema meccanico

sostituzione di bocchettoni e
discendenti

rifacimento del terrazzo di copertura
(particolare)

risanamento di cornicioni in calcestruzzo
facciavista

sostituzione infissi  esterni

PROSPETTO 1 - parte interessata dai lavori
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PROSPETTO 2 - parte interessata dai lavori

Localizzazione dell'intervento
stralcio ortofoto - 1:2.000
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OGGETTO ELABORATO:

Inquadramento dell'intervento

Piante , prospetti opere in progetto

particolari del cappotto termico

INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO - scala 1:50
1

Intervento di manutenzione straordinaria  
ed  efficientamento energetico dell'edificio 
ERP sito in Aprilia, Via Glasgow - lotto 21, 

scale A e B

PROGETTO FATT. 
TECNICO ECONOMICA
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